形 名 


7 A aiooW4 
xDL-LA51V xDL-LA42K xDL-LA85N xDL-LA66L | DL-LA34L 
( 具 格 形式 :LDA7-G/V※1) (規格 形式 :LDA7-G/K (規格 形式 :LDA8N-G※1) xDL-LA63N (規格 形式 :LDA8LG※1) DL-LA52L DL-LA46L (規格 形式 :LDA5L-G※1) 
口金 E26 
B 状 一 般 電 球 タ イプ ( 光 が 広 が る タイ プ ) 
モデ ル 光 色 切替 スタ ンダ ー ド 
全 光 東 上 | 義和 | 下 電 | 特 熱 電球 60W 形 相当 *2 | 白熱 電球 50W 形 相当 “2 | 白熱 電球 40W 形 相当 “2 | 白熱 電球 30W 形 相当 “2 | 白熱 電球 50W 形 相当 *2 | 白熱 電球 40W 形 相当 *2 | 白熱 電球 30W 形 相当 *2 | 白熱 電球 30W 形 相当 *2 
人 2 東 、 |40W 形 相当 *2 |20W 形 相当 2 40W 形 相当 *2 | 40W 形 相当 *2 | 20W 形 相当 32 8101 6401 4851 4001 6901 5301 4001 3401 
520 Im 300Im 485 Im 485 Im 300Im 中 出 AO 上 避 中 中 
定格 電圧 100V 
消費 電力 6.3W 6.3W 7.1W 7.1W | 6.3W | 8.1W 7.5W 6.2W 5.0W 8.1W 7.5W 6.2W 5.0W 
設計 寿命 40.000 時 間 *3 
質量 117g 123g 87g 87g 87g 123g 87g 87g 87g 
外形 寸法 外 径 60mm、 全 長 119mm 外 径 60mm、 全 長 119mm | 外 径 60mm、 全 長 111mm | 外 径 60mm、 全 長 111mm | 外 径 60mm、 全 長 111mm | 外 径 60mm、 全 長 119mm | 外 径 60mm、 全 長 111mm | 外 径 60mm、 全 長 111mm | 外 径 60mm、 全 長 111mm 
調 光 器 に は 使用 で きま せん 。 
備考 密閉 形 句 具 対応 4 
昼 白 色 電球 色 さく ら 色 
(DL-LA51K プ LA51V 共 通 ) (DL-LA51V/LA42K 共 通 ) (DL-LA51K/LA42K 共 通 ) 照度 bk] 照度 [bx] 0 A 上 度 [bk] 照度 [bd a 照度 [xl 照度 bx] 8 面 天 度 [ld 
照度 [lx] AWi 照度 [bk] | | i | 
き 1 
照度 分 布 区 回 m 1 
3 a 
0 1 2 に EE | | 0 1 2 3 
3 水平 距離 [m] 水平 是 離 [m] 
水平 m] 
画 外 形 寸法 図 
E26 口金 | 一 般 電球 タイ プ 
DLLA51K e60 DLLA63N ノ LA52L 
形 名 形 名 シ DLLAs1V ュー DLLA43N ノ LA46L 
ま “ - ~ DL-LA42K ( DLLA45N ノ LA34L 
DLLA85N ぎ 
xDL-LG81N DL-LG72L xDL-LR72L_ DLLA66L 27 避 
ch [UN et (規格 形式 :LDG10L-G※1) 上 (規格 形式 :LDR9L-W※1) = 
口金 金 E26 一 
形状 ボー ル 電 球 タ イプ % が 広がる タイ ブ ) a i A 3 
名 5 光 色 に 電球 色相 当 a 
昼 モル スタ ンダ グー ドモ デル E26 口金 | ボー ル 電 球 タイ 
モデ ル スタ ンダ ー ド ビー ム 角 60* DL-LG81NLG72L 
全 光 東 白熱 ボー ル 電 球 60W 形 相当 ま 2 白熱 ボー ル 電 球 60W 形 相当 ま 2 最大 光度 *※5 840cd | 710cd 
(ラン プ 全 体 の 明る さ ) 800 Im 700Im 全 光 東 
100V (ラン プ 全 体 の 明る さ ) 850Im 700Im 
ビー ム 光 東 *6 560Im | 470Im 
104W — 
定格 電圧 100V 
40.000 時 間 ) 消費 電力 92w 
量 180g 設計 寿命 40,.000 時 間 デ 3 
外形 す : 外 径 95mm、 全 長 127mm 質量 155g [6 口金 | レフ 球 タ イブ 
外形 寸法 外 径 60mm、 全 長 87mm 
備考 調 光 器 に は 使用 で きま せん 。 備考 主 光 器 に は 使用 で きま せん 。 DLLR81N ン LR72L 
名 面 最 [il 
配 光 曲線 
[光度 ] (%) 
(単位:mm) 
@ LED 電球 は 白熱 電球 と は 明る さ 、 光 の 広がり 方 が 異な り ま す の で 、 昭 明 器 具 に よっ て は 見 栄え や 光 の 広がり 方 が 異 
な る 場合 が あり ます 。 
太 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 時 は ご 容赦 くだ さい 。 
※1 (一 神 日 本 電球 工業 会 規格 OEL800) に 基づく 形式 表示 。 
MS 全 光 東 (ラン プ 全体 の 明る さ ) : (一 社 ) 日 本 電球 工業 会 の ガイ ドラ イン に 基づい て 比較 。 
する に は 別 光 器 が 必要 で す 。 寿命 は 、 光 東 が 7096 ま で 低下 する まで の 時 間 で す 。 製 品 の 寿命 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 
白熱 電球 用 LED 電 球 用 調 光 器 (位相 制御 方 式 ) の ご 使用 を … 水平 面 照度 4 密閉 形 問 具 の 種類 に よっ て 、 寸 法 が 合わ な い 、 熱 が こも る 等 の 要因 に より 、 使 用 で き な い 、 
白熱 電球 用 ノ LED 電 球 用 の 調 光 器 (位相 制御 方 式 ) で ど 使用 くだ さい 。 セ ン (lx) また は 寿命 が 短く な る 場合 が あり ます 。 包 形 器 具 に つい て は 、 推 奨 衝 具 を 当社 サポ ー ト ホー ムペ ー ジ で ど 確 認 
サー 付き 、 ワ イヤ レス リモ コン 式 、 電 子 ト ラン ス 用 な どの 調 光 器 と は 組み 合 くだ さい 。http7/www.sharp.cojp/supporVled_lighting/ 
わせ で きま せん 。 ま た 、500W を 超え る 調 光 器 と は 組み 合わ せ で きま せん 。 調 ※5 [DC 度 」 と は ある 方 向 に お ける 光 の 強 さ を 表し 、 配 光 曲線 上 で 最も 大 き な 光度 を 
光 器 に よっ て は ちら つき が 発生 する 場合 が あり ます 。 「 最 大 光度 」 と いい ます 。 単 位 は cd (カン デラ ) で す 。 


※6「 ビ ー ム 光 東 」 と は ビー ム 角 内 の 光 の 量 (光束 ) で す 。 単 位 は Im (ルー メン ) です 。 


田 外 形 寸法 図 


E17H 金 


小形 電球 タイ プ E17 口金 | シャ ン デリ ア 電 球 タ イプ 
形 名 DL-JA4AN〆JA3BL DL-J40AN DL-JC2DL DL-JF2BL 
DL-JA41N グ JA32L 
L935 
xDL-JC2DL | 
さ xDL-J40AN ささ DL-JA3BL (規格 形式 : LDC4L-G-E17/D※4) た DL-JF2BL 
金 E17 E17 E17 
B 状 小形 電球 タイ プ 小形 電球 タイ プ シャ ン デ リア 電球 タイ プ +- ; 
光 色 電球 色相 当 (クリ アカ バ 
モデ ル 調 光 器 対応 調 光 器 対応 
全 光 東 小形 白熱 電球 40W 形 相当 ※1 | 小形 白熱 電球 25W 形 相当 ※1 小形 白熱 電球 25W 形 相 小形 白熱 電球 40W 形 相当 *「 小形 白熱 電球 25W 形 相当 #「 小形 白熱 電球 25W 形 相当 *「 小形 白熱 電球 25W 形 相当 *! (内 位 :mm 
(ラン ブ 全 体 の 明る さ ) 460 Im 310 Im 390 Im 440 Im 350 Im 230 Im 240 Im 
定格 電圧 100V 100V 100V 
消費 電力 46W 45W 46W 49W 40W | 43W 
ーー i : っ 画 調 光 す る に は 別途 調 光 器 が 必要 で す 。 
設計 寿命 40.000 時 間 “ う 25.000 時 間 ※2 40,000 時 間 *2 40.000 時 間 "> 40.000 時 間 “3 EE 
ーー ー 白熱 電球 用 LED 電 球 用 調 光 器 (位相 制御 方 式 ) の ご 使用 を … 
質量 A 9 93 | 98 白熱 電球 用 ノ LED 電 球 用 の 調 光 器 (位相 
外形 寸法 外 径 35mm、 全長 67mm 外 径 35mm、 全 長 67mm 外 径 35mm、 全 長 96mm 制御 方 式 ) で で 使用 くだ さい 。 セ ン サ ー 調 光 つ まみ さ 
電球 用 調 光 器 に 使用 で き 、 調 光 可能 電球 用 調 光 器 に 使用 で き 、 調 光 可能 BN 
RL) 電球 用 調 光 器 に 使用 で き 、 調 光 可 能 。 NE RIP 調 光 器 に は 使用 で きま せん 。 電球 用 調 光 器 に 使用 で き 、 調 光 可 能 。 用 な どの 調 光 器 と は 組み 合わ せ で きま 調 光 器 の 例 100% 位 置 
備考 HHTGASMMAME EN HHIYUDH DD PS. 狗 閉 形 有 具 対応 3 ( 抽 光 問 の な い 皮 明 朋 具 で は 1009% の 明る さ で お 使い 頂け ます ) せん 。 ま た 、500W を 超え る 調 光 器 と は 組 に あお 
み 合 わせ で きま せん 。 調 光 器 に よっ て は Ee 5 
3 ちら つき が 発生 する 場合 が あり ます 。 に MS 
照度 [lx] 0 A 断面 照度 [lx] 照度 [lx] 0 A 断面 照度 [lx] 0 A 断面 照度 [lx] 
IN 高 1 寅 @ LED 電 球 は 白熱 電球 と は 明る さ 、 光 の 広がり 方 が 異な り ま す の で 、 照 明 器 具 に よっ て は 見 栄え や 光 の 広がり 方 が 異な る 場合 が あり ます 。 
| さ で 品 は 数 量 に 限り が 品 ご 容赦 くだ 
昭 hy || に 支 印 の 商品 は 数 量 に 限り が あり ます の で 、 品 切れ の 時 は ご 容赦 くだ さい 。 
照度 分 布 | 1 ud 思 ※1 全 光 東 (ラン プ 全 体 の 明る さ ) : (一 社 ) 日 本 電球 工業 会 の ガイ ドラ イン に 基づい て 比較 。 
] 2 寿命 は 、 光 束 が 709% ま で 低下 する まで の 時 間 で す 。 製 品 の 寿命 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 
生計 斬 礎 1 2 3 = 0 1 1 2 ー ま =2 = テニ! 0 1 2 3 ※3 密閉 形 器具 の 種類 に よっ て 、 寸 法 が 合わ な い 、 熱 が こも る 等 の 要因 に より 、 使 用 で き な い 、 ま た は 寿命 が 短く な る 場合 が あり ます 。 密閉 形 
水平 距離 [m] 水平 距離 [m] 水平 下 離 [m] 水平 距離 [m] 水平 距離 [m] 器具 に つい て は 、 推 奨 器具 を 当社 サポ ー ト ホー ムペ ー ジ で ご 確認 くだ さい 。http:/www sharp.cojp/support/led_lighting/ 
※4 (一 社 ) 日 本 電球 工業 会 規格 UEL800) に 基づく 形式 表示 。 


